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Antistatisme Protection
des malléoles

Isolation du
 semelage (froid)

Isolation du
 semelage (chaleur)

Résistance à
la coupure

Absorption
d’énergie du talon

Résistance aux 
hydrocarbures

Protection des 
métatarses

Résistance à la 
perforation

Plaque Métal

Résistance à l’eau 
(chaussure entière)

Résistance à l’eau 
(matériaux de la tige)

Résistance à la 
chaleur de la

semelle d’usure

Système de Grip

Chaussures 
conductrices

Résistance à la 
perforation

Plaque Composite
Pointe small : 3 mm

Résistance à la 
perforation

Plaque Composite
Pointe large : 4,5 mm

Résistance à 
l’abrasion des 
pare-pierres

Résistance aux 
glissements
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Décharge électrostatique 
Le logo Electro Static Discharge est apposé sur les chaussures dont la résistance électrique est comprise entre 0,75 et 35 Mégohms.

Les chaussures ESD peuvent être certifiées ATEX, c’est-à-dire être recommandées dans les zones en ATmosphères EXplosibles.EN 61340

new new new new new

2021
Toutes les chaussures de sécurité 
sont certifiées et commercialisées 

sous la norme EN ISO 20345 : 2011

2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029
Toutes les certifications de chaussures 

de sécurité se font sous la norme
EN ISO 20345 : 2022

2022-2023-2024
Période de transition

2030
Nouvelle norme 

uniquement

Validité des dernières AET sous la norme
EN ISO 20345 : 2011 pendant 5 ans

co existence de l’ancienne
et de la nouvelle norme
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Antistatisme
Absorption

d’énergie du talon

Résistance à la 
perforation

Plaque Métal

Résistance à 
l’eau (chaussure 

entière)

Résistance à 
l’eau (matériaux 

de la tige)

Résistance à la 
perforation

Plaque Composite
Pointe small ou large 

Résistance aux 
glissements

Résistance de 
l’embout au choc 
et à l’écrasement

new
new

new

Les normes évoluent pour s’adapter aux exigences du marché et aux besoins des utilisateurs. La norme EN ISO 20345 : 2011 laisse progressivement 
place à la norme EN ISO 20345 : 2022. Dans les 5 ans à venir, et selon la période de validité des AET, les modèles de chaussures utilisant l’ancienne 
certification devront basculer sur la nouvelle norme en vigueur.

Présentation des marquages normatifs
sur les chaussures de sécurité

NORMES EN ISO 20345 : 2022 


